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2 56 viviendas en
Lardero
L OGRONO

Viviendas con garaje y trastero
1, 2,3y 4 habitaciones



PROMOCION DE 96 VIVIENDAS DE 1, 2, 3 y 4 DORMITORIOS
LARDERO - LOGRONO

=MORI
CALIDADES




CIMENTACION ¥ ESTRUCTURA:

La cimentacion es superficial y se resuelve mediante zapatas de hormigdn
armado y vigas de armostramiento. Se han dispuesto muros de sotano para
contener los empujes de tierra, La estructura portante vertical se compone de
pilares de hormigon armado y metalicos. Las soleras son de hormigon armado.
La estructura portante horizontal sobre la que apoyan los forjados
unidireccionales se resuelve mediante vigas de hormigon armado planas y
descolgadas, asi como prelosas de hormigon pretensado en forjados.

CUBIERTAS:

Las cubiertas son planas, no transitables, con aislamiento téermico-actstico
mediante el empleo de lana mineral e impermeabilizacion mediante laminas
asfalticas y acabado con grava.

FACHADAS:

Las fachadas incorporan tecnologia constructiva SATE (Sistema de
Aislamiento Térmico por el Exterior), consistente en un revestimiento aislante
cara al exterior de 70 mm de espesor sobre hoja exterior de cerramiento de
fachada, de 1/2 pie de espesor de fabrica, de ladnillo de hormigon perforado
acustico. Endurecimiento superficial de las placas mediante enfoscado con
mortero adhesivo armado y reforzado con fibra de vidrio. Trasdosado
autoportante arriostrado sobre cerramiento de fachada, realizado con placa de
yeso laminado, anclada al paramento vertical mediante estructura formada por
miaestras, aislamiento acustico mediante panel de lana mineral natural.
Terminacion interior a base de pintura plastica con textura lisa, color blanco,
acabado mate, sobre paramentos horizontales y verticales.

CARPINTERIA EXTERIOR:

Se trata de carpinteria de aluminio lacado, dotada de sistema de rotura de
puente térmico, herrajes ocultos, con doble acristalamiento del tipo Climalit de
baja emmisividad térmica y aislamiento acustico, con persianas de aluminio
lacado con aislamiento.

CARPINTERIA INTERIOR:

La puerta de entrada se caractenza por ser maciza, lisa, de madera lacada en
blanco, blindada y con cerradura de sequridad. Para el cierre de salones vy
cocinas se han empleado puertas vidrieras con cristal translucido, mientras
que el resto de puertas interiores son lisas, de madera lacada en blanco y
dotadas de sistema Block-port

DIVISIONES INTERIORES:

Entre estancias interiores dentro de una misma vivienda, la division consiste en
una estructura portante de perfileria galvanizada y aislamiento termo-acustico,
rematada con una doble placa de yeso laminado a ambos lados de dicha
estructura. Entre viviendas contiguas se establece un cierre de albanileria de
ladrillo hueco con doble trasdosado de placa de yeso laminado sobre perfileria
galvanizada y aislamiento termo-acustico. Entre viviendas y zonas comunes
existe un cierre de albanileria a base de ladrillo perforado acUstico, rematado
con un enlucido de yeso a zona comun y trasdosado con placa de yeso
laminado sobre perfileria galvanizada y aislamiento termo-aclistico a viviendas.

TECHOS:

Todas las viviendas se encuentran dotadas de falsos techos de placa de yeso
laminado fijados sobre perfileria portante galvanizada y equipados de una capa
aislante termo-acustica. Ademas incorporan una doble mano de pintura
plastica lisa blanca.

PAVIMENTOS:

Las cocinas y bafios lucen gres ceramico de estilo actual, mientras que las
terrazas equipan gres ceramico destinado a exteriores. El resto de la vivienda
se encuentra dotada de parquet flotante estratificado tipo roble viejo,
especialmente disefiado para suelo radiante y rodapié lacado en blanco.

En garajes el pavimento es de tipo solera de hormigon fratasado y pulido.
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REVESTIMIENTOS Y PINTURAS:

Las cocinas y bafos incorporan alicatados ceramicos de estilo actual y
primera calidad. El resto de las paredes de la vivienda ha sido tratadas con
una doble mano de pintura plastica lisa blanca.

ABRMARIOS EMPOTRADOS:
Los armarios empotrados presentes en la vivienda estan terminados en
madera lacada blanca, al igual que toda la carpinteria interior.

APARATOS SANITARIOS:

Platos de ducha, lavabos, bidés e inodoros construidos en porcelana
vitrificada blanca por la casa Duravit, La griferia es de tipo monomando y
presentacion cromada. Equipamiento cocinas

EQUIPAMIENTO COCINAS:

Las cocinas se encuentran totalmente equipadas. Disponen de muebles altos
y bajos con materiales de primera calidad, asi como de encimeras de
Silestone. Los electrodomésticos proceden de la casa Balay, encontrandose
integrados en el mobiliano. Estan acabados en acero inoxidable y con
clasificacion energética A. Incluyen lavadora, frigorifico-congelador, homo,
microondas, placa vitroceramica y campana extractora. La distribucion de los
mismos dentro de la cocina varia segin la tipologia de la vivienda.

EXTRACCION y VENTILACION:

Sistema de ventilacién mecanica individual regido por lo especificado en el
Cadigo Técnico de Edificacion (CTE DB HS), incluyendo sistema higroregulable
en cocinas y banos. Los conductos de extraccion son individuales hasta
cubierta para la conexion de campanas extractoras de cocina.

ELECTRICIDAD — TV Y TELEFONIA:

La instalacion eléctrica se ha llevado a cabo conforme a las reglamentaciones
REBT e ICT, incluyendo sensores de presencia para la activacion de luces en
pasillos comunes/portal, video-portero electronico y el empleo de enchufes e
interruptores marca Niessen serie Zenit en el interior de las viviendas.

El sistema de recepcion de sefiales de radiodifusion y television, tanto
terrestre como satélite, es centralizado integrado por cable, con tomas
interiores de RTV y STDT (teléfono) en saldn, cocina y dormitorios segun
normativa vigente.

DOMOTICA:

Comprende un telemando telefonico con 4 entradas y dos salidas ubicado en
el interior del cuadro eléctrico y que permite el control remnoto del encendido y
apagado tanto de la instalacion de calefaccion asi como de los sistemas de
sequridad y control de electrodomésticos opcional.

CALEFACCION Y AGUA CALIENTE SANITARIA (ACS):

La calefaccion de las viviendas es de tipo suelo radiante, con regulacion
térmica mediante cronotermostato digital situado en el salén. El sistema se
completa con una caldera individual mixta de condensacion alimentada por
gas natural. Ademas el edificio cuenta con paneles captadores de energia
termo-solar de alta eficiencia ubicados en las cubiertas para la generacion de
ACS.

PORTAL Y ESCALERAS:

Para el pavimento del portal y escaleras, pisas y tabicas, se ha empleado
marmol color blanco jaspeado en su construccion.

Para rematar las paredes del portal se han empleado tramos de pintura
plastica y tramos de estratificado de alta presion, mientras que en las paredes
de la escalera se ha optado por el uso de pintura plastica.

ASCENSORES:

Cada portal dispone de un ascensor OTIS GeNZ auto-generador de energia
con funcionamiento por baterias de 1,101,40 con capacidad para 8
personas.

NOTA: Las especificaciones de [a presente memdoria son indicalivas y susceptibles de modificacion por exigencias lécnicas del provecto v la direccion facuiltativa de la obra, garanlizandose en todo caso of nivel general de calidad de

[a vivienda.
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